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1 Uvod

Na stavaici budové firmy MEOPTA Prerov bude umisténo regeneracni katal yti cké zatizeni o vy-
konu 6000m°/h. Umisténé bude ve vysce cca 30,0m. Budova se nachézi v aredlu firmy MEOPTA
v Prerove.

Podrobnéjsi popis veetné popisu Udrzby a pristupu k jednotce viz. dokumentace technol ogie.

Predmétem této ¢asti projektu je dokumentace pro provedeni stavby v profesi ocelové konstrukce.

2 Zadani, podklady, literatura

Z&kladni pozadavky na nosnou konstrukci vyplyvaji ze zadani firmy ELVAC EKOTECHNIKA
s.r.o. Ostrava.

Literatura:

[1] CSN EN 1991-1-1 — Eurokdd 1:  ZatiZeni konstrukci. Cést 1-1: Obecna zatiZeni.
(73 0035) Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozem. staveb.
+ Opraval. Zme¢na Z1.

[2] CSN EN 1991-1-3 — Eurokdd 1:  ZatiZeni konstrukci. Cést 1-3: Obecna zatiZeni.

(73 0035) ZatiZzeni snéhem. + Zména Z1, Z2. Oprava 1.
[3] CSN EN 1991-1-4 — Eurokdd 1:  ZatiZeni konstrukci. Cést 1-4: Obecna zatiZeni.
(73 0035) ZatiZeni vétrem. + Oprava 1.
[4] CSN EN 1993-1-1 — Eurokdd 3:  Navrhovani oce ovych konstrukei. Cést 1-1: Obecna
(73 1401) pravidlaa pravidla pro pozemni stavby.
[5] CSN EN 1090-2 Provadeni ocel ovych konstrukci a hlinikovych konstrukci.
(73 2601) Cést 2: Technické pozadavky na ocel ové konstrukce.
[6] Horgsi, J., Safka, J. akol.: Statické tabulky, SNTL Praha 1987
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[7] Studnicka, J.: Ocelové konstrukce 10, (skriptum CVUT Praha 1998)

[8] Cernoch, S.: Strojné — techni cka ptirucka, SNTL Praha 1977
[9] Zoufd R.: Hodnoty poZarni odolnosti podle Eurokédii
[10] CSN EN ISO 12944 Natérové hmoty — Protikorozni ochrana OK ochrannymi nété-

rovymi systémy, ¢ést 1-8

3 Zatizeni

ISTALA A DLOUHODOBA|

VI. ttha OK a skladeb ve =135

Technologie — viz staticky vypoget + technologické podklady

hmotnost jednotky15,0t ve = 1,35
KLIMATICKA|

Vitr

lokalita Prerov, |. vétrova oblast Wp o= 22,5m/s Yo=15

ostatni parametry viz vypocet, kategorie terénu Il

Snih

lokalita Prerov, I1. snéhova oblast 5=1,0kN.m? Yo=15
Uvazuiji snih ve vySce, stavba vySSi nez okoli, ne na zemi:

HS: 0;8’ Ce’ Ct = 1’0

IOSTATNI NAHODILA]
Ventilator typ RVR 730-7N

(vyvolava opakované slozky budicich s - kmitani, vizdynamicky vypocet)

vykon 1,38 mst
pietlak 8000,0 Pa

max. otasky 2950,0 min*
moment setrvadnosti ob&zného kola | =1,052 kgm2
normovy nevyvazek mp=1056 gmm
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4 Celkové reseni konstrukce

Ocelové konstrukce plodny pro jednotku katal ytické oxidace je uloZena na 4 ZB patkéach, umis-
ténych na stieSe objektu Meopty Prerov a navazuje na podestu (ploSinu) pro VZT-zatizeni, se kterou
mé spolecny stiedni praviak. Pidorysné obdél nikové osnova patek pro plosinu VZT + jednotku KO je
(6+6) x 6 M.

Zakladni kostru plosiny tvori dva hlavni priiviaky IPE360. Tyto jsou ukonceny kratkymi sloupky
IPE360, které jsou kotvené do ZB patek pomoci lepenych Sroubii. Mezi praviaky jsou pripojeny hlavni
podélniky 1PE300, které na prave strané pokracuji konzolovym ramem, slouzicim pro uloZeni komi-
nu.

RovnobéZzné s hlavnimi podél niky probihd pomocny podélnik z profilu U200. Hlavni a pomocny
podélnik jsou propojeny soustavou pri¢niki slouZicich pro uloZeni nédob jednotky katal ytické oxidace
resp. dalSich potrubnich prvki a armatur.

Stabilitu konstrukce zajist'uje rdmové propojeni kratkych stojek s hlavnimi priviaky. Pro potiebu
rovinné tuhosti plosiny slouzi vodorovné ztuzidlio s diagond nimi prvky..

PloSina pro jednotku VZT byla vyprojektovana Ing. Heg¢lem (SPS Otrokovice), ve. statického
posouzeni. Jgi schéma + staticky vypocet jsou uvedeny v piiloze vypoctu OK.

5 Poznamky pro zpracovani dalsiho stupné

VSechny konstrukce jsou navrzené z dilca svarenych v dilné. VSechny svary pribéznél Nezapo-
menout na odtoky a vyfuky pro ponoieni do zinkové l&zng.

Pamatovat nalokdalni vyztuhy stojin nosniki pod vyznamnymi mistnimi biemeny.
Provedeni montéznich styku je Sroubované.

Celni desky momentové naméhanych piipojia musi byt , zvuéené* — kontrola zdvojenin ultrazvu-
kem. Nebo provést z materialu vySSi pevnosti - S355, zdvojeniny namétkove.

VSechny spoje kategorie A, D - pevnostni tfida 8.8.

M omentové spoje pevnostni tfida 10.9.

VSechny Srouby pozinkované.

Zarazeni do vyrobni skupiny dle CSN 73 2601: B
Vyrobni skupina" PC1" dle CSN EN 1090
Materid.
oce tiidy S235 (11 373, 11 375, 11 353)

mez kluzu 235MPa (do 40mm) parcid ni soucinitel spolehlivosti 1,0;
navrhova pevnost 235MPa

Celou konstrukci vodiveé pospojovat a napojit nazemnici systém — viz ¢ast eektro.

Konstrukci pied definitivnim zakotvenim polohové piesné ustavit na podlozkach, Srouby dotéh-
nout a poté povalit o jednu otacku. Podlit kotevni desky. Po f&dném vytvrdnuti podliti Srouby dotéh-
nout.

V3echna kotveni pouzivai z&rové pozinkovanych zavitovych tyei tr. 8.8 Iepenych do vrtanych
otvoru. Lepidio HIT-RE 500.

Upozornéni pro zhotovitele! Pied zahdjenim vyroby OK ovérit rozméry patek provedenych
na stirese.
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6 Protikorozni ochrana

Vychozi podminky:

a) Kategoriekorozni agresivity prostiedi C3 stredni podie CSN EN 1SO 12944-2
b) Zaruky nanatérovy systém 15 let
c) Zivotnost 15let avice

Konstrukce bude Zarové pozinkovana. Min. tloustka zinkoveé vrstvy 80um.

7 Bezpefnost a ochrana zdravi

Pred zapocetim a v pribéhu konéni stavebnich praci musi byt zhotovitelem respektovany aktual ni
pravni a ostatni pi‘edpisy z oblasti bezpecnosti préace, predpisy technické, jakoz i vnitini organizaéni
pi‘edpisy a stanovené pracovni postupy. Z pohledu pravnich predpisi se jednd zg ména o:

Zakon ¢. 309/2006 Sh., o zaji&teéni dalSich podminek BOZP, a to predevdim ustanoveni 83 —
poZadavky na pracovisté a pracovni prostiedi na staveni&ti v plném rozsahu, pii respektovani
poZadavki vyplyvajicich z projektu a stanovenych pro redlizaci stavby

Natizeni viady ¢. 591/2006 Sh., o blizSich minimal nich pozadavcich na BOZP na stavenistich, a
to hlavné pii usporadani staveni&té (podrobngji — viz pifiloha ¢.1 k NV), jeho vymezeni pro vykon
jednotlivych praci a ¢innosti, pfi dodrzeni vSech zndmych skute¢nosti uvedenych v zapise o
predani a prevzeti stavenisté (blize viz. 8 2)

Natizeni vlady ¢.362/2005 Sh., o blizSich poZzadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpe¢im
padu z wiky nebo do hloubky, téméi v plném rozsahu, pokud zhotovitel bude vykonévat préace
ve vy3kach, prace spouzitim technickych konstrukci a raznych typt dodasnych stavebnich
konstrukci (viz. napt. leSeni, ohrazeni, zabrany, ochranné konstrukce proti propadu, zfizeni a
pod.), nebo budeli pouzivat ZebFiky, zg ména pii vystupu do vySky nad 5m, popf. musi pri
vystavbé, bouréni a pod. ke zvySovani mista préce pouzit pohyblivou pracovni ploSinu.

8 Zavér

Konstrukce vyhovi nal. i II. mezni stav ve smyslu platnych norem.
Cdkova hmatnost ¢ini 3150,-kg
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